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A. PRUVODNI ZPRAVA
Al IDENTIFIKACNI UDAIJE

A.1.1 Udaje o pof¥izovateli

a) Potizovatel: Magistrat mésta Zlina, stfedisko izemniho planovani
Investor: Obec Myslocovice
Adresa sidla: 763 01 Myslocovice
Zastoupeny: p. Pavel Zak
ICO investora: 00284211
DIC investora: CZ00284211

A.1.2 Udaje o stavbé

a) Nazev stavby: Uzemni studie, lokalita nad $kolou II.
b) Misto stavby: k.a. Myslocovice
c) Pfedmét dokumentace: uzemni studie

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

a) Obchodni firma: archdrimal

Identifikacni ¢islo: 75121930

Adresa sidla: Myslocovice 119, 763 01
b) Hlavni projektant: Ing.arch. Martin Diimal, autorizovanyarchitekt CKA 03 409
A2. UvoD

Uzemni studie bude zpracovana pro navrhovou plochu individuélniho bydleni BI 10. Tato lokalita
je vymezena v platném Uzemnim planu Myslo¢ovice, ktery nabyl ué¢innosti dne 31. 8. 2012. Vzhledem
k poloze lokality je tzemnim planem stanovena podminka zpracovat podrobnéj$i dokumentaci, ve které
by bylouptfesnéno zejména feseni dopravni a technické infrastruktury a stanoveni regula¢nich podminek
pro vystavbu.

Obec pozadala o pofizeni izemni studie objednavkou ¢.11/2014 ze dne 13. 10. 2014, ktera
obsahovala zadéani od potizovatele.

Pri jednani stavebniho vyboru ze dne 6.1.2016 byly odsouhlaseny vpravy, jenz jsou dopracovany
do stavajici dokumentace.

A3. VYMEZENI A POPIS RESENI UZEMI

Resené zemi se nachazi na severnim okraji zastavéného uzemi obce. Hranice fe§eného tizemi je
dana navrhovou plochou individudlniho bydleni BI 10, kterda je urcena k vystavbé rodinnych domu
(ptiloha €. 1). Zjizni strany lokalita navazuje na stavajici vystavbu rodinnych domu a areal zakladni
Skoly, z vychodu ji ohranicuje ornd ptida v udoli s vodnim tokem, ze zapadu ucelovd komunikace a ze
severu obhospodarované pole.
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Rozsah plochy BI 10 je 1,35 ha a jedna o II. tfidu ochrany ZPF. Tato lokalita poskytuje vhodny
prostor pro vytvofeni urbanisticky a architektonicky hodnotné zastavby pro pokryti dalSich zadosti o
vystavbu rodinnych domd.

V soucasné dobé¢ jsou pozemky plochy BI 10 vyuzivany jako orna pida.

a) Navrhovana stavba bude realizovana na nasledujicich pozemecich:
Parcela Vlastnické pravo Vyméra Druh  pozemku | Zpisob vyuziti Cislo LV
(k.u.Myslocov (m2)
ice)
145/1 Mgr. Diimal Petr, Ecerova 956/5, | 12286 Orna puda 142
Bystre, 635 00 Brno
145/4 Obec Myslocovice, ¢.p. 21, 76301 | 897 Ostatni plocha Ostatni komunikace 10001
Myslocovice
145/6 H + M Zlin as., K farmé 495, gtipa, 1236 Orna puda 390
76314 Zlin
b) Pozemky dotéené piipojkami:
Parcela Vlastnické pravo Vyméra Druh  pozemku | Zpisob vyuziti Cislo LV
(k.u. Myslodovice) (m2)
145/2 Obec Myslocovice, ¢.p. 21, 76301 | 1192 Ostatni plocha Ostatni komunikace 10001
Myslocovice
174/4 Obec Myslocovice, ¢.p. 21, 76301 | 3224 Orna puda 10001
Myslocovice
176 MUDr. Frystacky Jaromir, Za humny | 5694 Orna puda 46
2467, 68801 Uhersky  Brod,
Kadlcakova Frantiska, ¢&.p. 154,
76301 myslocovice
177 Veceta Radomir, C.p. 196, 76301 | 3729 Orna puda 350
Myslocovice
182/35 Obec Myslocovice, €.p. 21, 76301 | 895 Ostatni plocha Sportovisté¢ a rekreacni | 10001
Myslocovice plocha
182/59 Frystacky Josef, ¢&.p.54, 76301 | 1199 Ostatni plocha Sportovisté a rekreaéni | 118
HostiSova plocha
363/121 Zlinsky kraj, tfida TomasSe Bati 21, | 1853 Ostatni plocha Silnice 150
76001 Zlin
363/94 Zlinsky kraj, tfida Tomase Bati 21, | 192 Ostatni plocha Silnice 150
76001 Zlin
372/11 Obec Myslocovice, €.p. 21, 76301 | 193 Ostatni plocha Silnice 10001
Myslocovice
372/1 Zlinsky kraj, tfida Tomase Bati 21, | 1137 Ostatni plocha Silnice 150
76001 Zlin
372/19 Obec Myslocovice, ¢.p. 21, 76301 | 139 Ostatni plocha Silnice 10001
Myslocovice
430/2 Obec Myslocovice, &.p. 21, 76301 | 711 Ostatni plocha Ostatni komunikace 10001
Myslocovice
c) Pozemky sousedici s dot¢enymi pozemky:
Parcela Vlastnické pravo Vyméra Druh  pozemku | Zpisob vyuziti Cislo LV
(k.u. Myslodovice) (m2)
145/14 Talasa Miroslav, ¢.p. 216, 76301 | 691 Orna puda 501
Myslocovice, TalaSova Dana, Kiiby
4708, 76005 Zlin
145/26 Ing. Petr Bure§ a Mgr. Petra | 729 Orna puda 481
Buresova, ¢.p. 217, 76301
Myslocovice
146/1 Diimal Milan, &.p. 111, 76301 | 3791 Orna puda 409
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Myslocovice

428/1 Obec Myslocovice, &.p. 21, 76301 | 6741 Ostatni plocha Ostatni komunikace 10001
Myslocovice

430/1 Obec Myslocovice, €.p. 21, 76301 | 1788 Ostatni plocha Ostatni komunikace 10001
Myslocovice

A4. POZADAVKY VYPLYVAIJICI Z UZEMNE

ANALYTICKYCH PODKLADU

Uzemi je dotéeno témito limity:

- odvodnéné plochy — meliorace
- nevyhradni evidované lozisko nerostnych surovin
- uzemi s archeologickymi nalezy: kategorie SAS 3

AS. NAVRH KONCEPCE RESENEHO UZEMI

5.1 Urbanisticka koncepce lokality véetné ochrany a rozvoje jejich hodnot

Urbanistické feSeni bude navazovat na feSeni 1. etapy vystavby, ktera je jiz realizovana.

Uzemni studie 2.etapy vystavby byla feSena ve dvou fazich. Nejdiive byl zpracovan koncept
feSeni (s moznymi vice variantami feSeni, pfipadné s variantou piepracovani jiz zaevidované studie),
ktery byl nejprve projednan a odsouhlasen a poté byl vybrany navrhdopracovan ke konecnému feseni.

ve stavajicim koridoru podél jednosmérné mistni komunikace, v izemi
uréenému k zastavbé RD, s vazbou na stavajici zastavbu RD nad ZS Myslogovice. Pozemky budoucich
RD jsou v soucasné dob¢ uzivany k zemédeélskym ucelim. Ulicni koridor je veden kolmo po svahu terénu
se sklonem 8,3%.
Situacni feSeni respektuje izemni plan pro zéstavbu predmétné lokality 9 RD.

5.2 Stanoveni podminek pro funk&nivymezeni a vyuZiti pozemki

Z néavrhové casti izemniho planu vyplyvaji tyto podminky:

Plochy individudlniho bydleni (BI)
Hlavni vyuziti
. bydleni v rodinnych domech — bydleni individualni

Pripustné vyuziti

zivnostenska ¢innost neovliviiyjici negativné bydleni
sportoviste, détska hiiste

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura
plochy souvisejicich vetejnych prostranstvi

sidelni zelen

chovatelstvi a péstitelstvi




Zak.¢islo020514

UZEMNIi STUDIE, LOKALITA NAD SKOLOU II.

p.¢.145/1, k.a. MYSLOCOVICE

Ucel: Uzemni studie R3

Cislo vykresu: A

PRUVODNIi TECHNICKA ZPRAVA

Datum: 01/2017

Nepripustné vyuziti

vSechny ostatni ¢innosti

Prostorové usporadani

krajinu

koeficient zastavéni do 0,4
max. plocha zastavéna do 200m2
vyskova hladina zastavby bude vzdy pfizplisobena zastavbé okolni a bude respektovat okolni

Doplnéni podminek

Nepripustné vyuziti

Prostorové usporadani

krajinu

vyskova hladina zastavby bude vzdy pfizptisobena zastavbé okolni a bude respektovat okolni
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5.3 Stanoveni podminek pro umisténi a prostorové usporadani staveb

1) lokalita je umisténa na okraji zastavéného tizemi, proto bude zastavba rozptylena s umisténim
samostatnych rodinnych domi (9RD), které budou osazeny do navrzené parcelace.Inspirace je ptvodni

okolni zastavbou k vytvofeni osobit¢ho, nezaménitelného vyrazu (zachovani tradi¢niho tvaru, métitka a
barevnosti, doplnéni soudobymi originalnimi detaily),

o rozsah plochy BI 10 je 13680m2 a jedna se o pozemky p.C. 145/1, 145/6 a ¢ast pozemku 145/4.
Z celkového uzemi bude vyuzit pas pozemku o Sifce 45,5m. Zbyla ¢ast pozemku 145/1 o rozloze 5615
m2 bude vyjmuta z izemniho planu na zéklad¢ zadosti o jeho zméné,

. s pfihlédnutim k orientaci RD ke své€tovym strandm a konfiguraci terénu budou jednotlivé objekty
RD osazeny tak, aby kazdy mél vytvoien dobré podminky pro oslunéni obytnych mistnosti, venkovnich
pobytovych ploch a ptirozené vyskové osazeni do rostlého terénu. Obecné musi byt dodrZzeny vzajemné
odstupové vzdalenosti jednotlivych staveb a od majetkovych hranic mezi pozemky,

. poloha stavebni ¢ary od uliéni majetkové hranice pri vjezdu v navrZené parcelaci je
stanovena na 12,0m (plati jak pro garaz, tak pro hlavni objekt) a min. 3,5 m od bo¢niho pozemku
souseda.Vzhledem ke svazitosti terénu je nutna deklarace typickymi fezy navrzenym uzemim,

o stavebni Cara a hranice vymezuji ¢ast plochy pozemku pro umisténi hlavniho objektu a garaze;
stavby, které lze umistit na pozemku rodinného domu dle § 21 odst.6) vyhlasky ¢. 501/2006 Sb., o
obecnych pozadavcich na vyuzivani uzemi, svym umisténim nesmi piekrocit smérem do vefejného
prostranstvi pomyslnou ¢aru vzniklou prodlouzenim linie stavebni ¢ary nebo stavebni hranice,

. obytna ¢ast je orientovana do ulice (jizni strana), hospodafska do zahrad (severni strana),

. domyv uli¢ni fronté respektuji vysku zastavby a jeji stavebni ¢aru,

. je znemoznovano slucovani pozemka, navrzena parcelace je zavazna,

. nepripustné je predstoupeni casti objektu pred stavebni caru (napr. balkony, arkyre, Fimsy resp.

jiné konstrukce) a to ani za spinéni podminek
- jedna se o cast stavby, ktera je soucasti hlavniho objemu stavby a je primérena rozsahem,
tvarem a funkcit

2) Pidorys:

RD budou mit protahly, obdélnikovy pudorys, jednoduchy tvar bez vystupk, se Sitkou priceli do
9 m rovnobézné s komunikaci (navsi). OdskocCeni ¢asti hlavniho objektu nebo gardze rovnobézné se
stavebni ¢arou je neptipustné. Podélné (rovnobézna s ulici) strana koresponduje se stavebni ¢arou po celé
délce. PrekrocCeni stavebni hranice do hloubky pozemku je podminéné piipustné a to za podminky, ze
nedojde k naruseni obytné¢ pohody sousednich pozemkl a piekroceni se tyka max. '42 Sitky zahradni
fasddy a max.hloubka ptipustného piekroceni je do 3 m,

Vhodné piidorysné clenéni:
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K nepfistupnym patfi:

. ¢tvercovy nebo nadmérné Clenity ptdorys
o prolamand praceli (ustupky, vystupky, arkyiky, lodzie, pfistavky, vézicky, rizality, také
historizujici styl)

3) Vysky:

vyska fimsy nebo spodni hrana okapu u bydleni je 5,5m nad urovni pfilehlé¢ komunikace,
podminéné ptipustnd je odchylka za podminky, ze max. vySka fimsy nebo spodni hrany okapu neni vyssi
nez 4,0 m nad Grovni pfilehlé komunikace,
. max. vyska hiebene objektu je 8,0 m nad urovni prilehlé komunikace, hieben je rovnobezny
(meéreno délkou) s prilehlou komunikaci, ze které je pristup do objektu, podminéné pripustna je odchylka
za podminky, Ze maximalni vyska hiebene neni vyssi nez 8,5 m nad urovni vyssiho terénu z prilehlé
komunikace,
o pocet podlazi jedno — ptizemni obytny diim, pfipadné pfizemi s podkrovim ¢i snizenym patrem, v
uliéni fronté respektuje vysku okolni zastavby a jeji stavebni ¢aru. Uroveii podlah samostatnych objektii
gardzi musi byt situovana na Groven pifizemi s povolenou odchylkou + 0,3 m,
. RD muzou byt podsklepené — pokud budou sklepy pristupné z domu vnitinim schodistém. Vjezd do
gardze pod urovni okolniho terénu je nepristupné.Urovenr + 0,00 prvniho nadzemniho podlazi bude
maximalné pfimknuta k upravenému terénu s ohledem na moznosti vyskového osazeni RD (pti dodrzeni
0,15 m nad upravenym terénem pozemku),

4) Strecha:

sedlova stiecha s krytinou z palené tasky ci btidlice se sklonem 35-max.40°, hieben rovnobézné
s hlavni ulici, barva tasky cihlové Cervené az hnéde,

Pripustné Nepripustné Pripustné

stfecha sedlova s polovalbou valbova

. podkrovi osvétlené prevazné ze Stitu, vikyie a stfeSni okna lze pouzivat stfidmé, na odvracené
(severni strang) pii splnéni pozadavku na prosvétleni a proslunéni mistnosti (ateliéry, obytné mistnosti)

8
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o Stitové pruceli hladké, symetricky ¢lenéné
o pfipousti se pouziti stfeSnich oken a kompaktné feSenych vikyit, nalozenych na ploSe stfechy,
nikoli vychézejicich z obvodové stény
o ptesahy stiech ve §titu minimalni, u okapu do 40 cm
v
40 ¢
max.

K nepfistupnym patfi:

. netypicky sklon stfechy, nepravidelna stiecha, stanova stfecha

. polovalby, valby, stanova, plocha, pultova a strecha o nestejném sklonu jsou vylouceny
. neusporadané, bizarni tvary

. lichobéznikové vikyie

. piesahy stfechy nad 40 cm, u polovalby nad 25 cm

Nepripustné reSeni tvaru strechy:

M (M M

BEE | [] [ |[m m

stanova strecha plocha strecha

HHREE

[0 I m 1

pultova strecha stfecha o nestejném sklonu

5) Otvory (okna, stiechy)
Pripustné:
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o otvory (okna, dvefe) obdélnikové na vysku, i velké otvory o rozméru vrat, v podkrovi vzdy mensi
okna, vhodné je svislé a vodorovné déleni oken i dveii vnéj$i omitky hladké, bilé nebo v pfirodnich
odstinech, ptipadn¢ velmi svétlych barev

o dfevo na fasade¢ je ptipustné jako obklad podkrovi nebo k odliSeni ¢asti stavby;

° balkon,

. kamen lomovy s minimalni sparou horizontalné kladeny

. zpevnéné vetejné prostory z dlazby, nejlépe kamenné, ptipousti se betonova zamkova dlazba v

prirodnich odstinech, u chodnikl nepouzivat zvysené obrubniky

Nepripustné:
. zlaté mtizky uvnitt proskleni oken

L ]
o . []°

pfilis velka okna horizontalni okna bez
vnitfniho clenéni

/ ;
ﬂm |ojoojo| [0 o o

vystupujici polygonalni
apsida a balkén

dfevéna ucha ve stitu

. jasavé, jedovaté Ci oslepujici barvy fasady,

. predsazené venkovni schodisté a rampy

. pro celou lolalitu bude pouzito jednotného teSeni pro zabudovéni skiini plynu, elektro a
slaboproudu v uli¢ni fronté

. celodfevéné domy nejsou typické

. rizalit, arkyt neni vhodny

6) Oploceni:

10
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oplocent pripustné:

. pruhledny plot s pevnou nizkou podezdivkou,

. vyska plotu max. 1,5 m, u zadnich ¢asti parcel popt. mezi pozemky moznost draténého pletiva; na

nizké podezdivce nejlépe dievény plot, ptip. kovarsky zpracované ocelové ploty vertikdln€ Clenéné,

o oploceni domii smérem do ulice bude max. vySky 1,20 m. Je mozné jen pomoci pruhledného

oploceni. Uli¢ni oploceni bude bez podezdivky nebo na podezdivce s maximalni vyskou 0,3 m, mize
zasahovat do hloubky pozemku do urovné uli¢ni Cary. Bude situovdno na hranici vefejného prostoru.
Oploceni nesmi zasahovat do rozhledového pole pfipojeni stavby na pozemni komunikaci,

. vyplii oploceni bude z dievénych nebo kovovych svisle kladenych prvkaii,

o doporucuje se transparentni oploceni doplnit popinavou zeleni nebo piedsazenou, samostatmeé
rostouci, stfizenou zeleni. Maximalni vyska sttihaného zivého plotu je 1,5 m,vyjma oploceni v uli¢nim
prostoru, kde se maximalni vyska rostlinného oploceni stanovuje ve shodé s vySkou oploceni pletivového
nal,2m

K nepripustnym patri:

o materiadly bilé neomitnuté cihly a dale oploceni z plechovych ¢i plastovych dilti (s vyjimkou
poplastovaného draténého pletiva), z osinkocementovych vlnovek, vodorovné kladenych foSen,
keramickych plotovek, kamenného kyklopského zdiva, zdi z haklikovych kameni ¢i z prefabrikovanych
betonovych plotovych dili nebo plné zdi z betonovych Stipanych tvarnic v rezné uprave

o podezdivky vyssi nez 50 cm, ploty s masivnimi sloupky z prefabrikovanych blok
o oploceni plné zdéné, prevysujici regulativ, nebo oploceni plné dievéné, nebo ocelové, plechové
apod.

5.4 Koncepce vefejné infrastruktury

5.4.1 ReSeni technické infrastruktury

V obci je stavajici jednotnd kanalizace, jeji vEtsi ¢ast je v majetku obce. Odpadni vody splaskové jsou
po individudlni pied¢isténi vypousStény spolecné¢ s vodami destovymi do kanalizani sit€é obce
Myslocovice, vyasténé do vodotede Zidelna, ustici do feky Dievnice. V souladu s planem rozvoje
vodovodu a kanalizaci bude ve vyhledu celd obec po odlehceni destovych pritokti napojena na
kanaliza¢ni sbéra¢ do mésta Zlina a dale na COV Malenovice.

V ramci predkladané stavby se navrhuje jednostranné vedeni nové stoky DN 300 podél stavajici
mistni jednosmémé komunikace. Pfed napojenim na stavajici kanalizaci DN 400, vyasténé do
vodotete Zidelna kiiZi krajskou komunikaci I11/43827 smérem na Lechotice. KiiZeni této
komunikace se navrhuje protlakem po pulkach tak, aby byl zajiStén prujezd vozidel jednim smérem
v §iFi 2,75 m. Min. kryti kanaliza¢niho potrubi se navrhuje 120 cm. Provoz to¢ny autobusu u Skoly
nebude omezen.

Respektovat ochranné pasma navrzenych i stavajicich inzenyrskych sit

Splaskové odpadni vody:

K néristu vypousténych mnozstvi odpadnich splaskovych vod do kanaliza¢ni sit¢ obce MysloCovice
dojde az po zabydleni lokality 9 RD v mnozstvi shodném s potifebou pitné vody pro socidlni ucely, tj.
1296 m*/rok. Tyto odpadni vody budou predéistény v domovnich &istirnach.

Dest'ové odpadni vody:
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Destoveé odpadni vody ze stiech a individualnich zpevnénych ploch budou vyuZzivany na pozemcich RD
pro WC, akumulaci, retenci s fizenym odtokem do jednotné kanalizace a zalivku zelené. Do jednotné
kanalizace budou zaustény vody destové pouze z mistni jednosmérné komunikace a chodniku, v tseku
délky navrhované zastavby RD. Horni ¢ast nové komunikace bude svadéna stavajici kanalizaci
budovanou v ramci zastavby RD nad Skolou.Dest'ova kanalizace v ulicni siti slouzi pouze pro odvodneni
vetejnych ploch.

Vodovod:

Bude napojen na stavajici koncovou vétev vodovodu DN 80, ukon¢eny hydrantem v chodniku v lokalité
stavajicich RD nad skolou. Navrhuje se jednostranné vedeni vodovodniho fadu z trub LPE 80 o celkové
délce 181 m, ukoncené pozarnimi hydranty DN 80.V horni ¢asti bude hydrant slouzit soucasné pro
odvzdusnéni, v dolni ¢asti pro odkaleni. Nové trasové uzaveéry se na trase nenavrhuji, vodovodni ptipojky
nejsou soucasti predkladané dokumentace.Pro dosazeni spravnych tlakovych pomérli neni
nutnévlozitATS v dolni ¢asti tizemi. Pro upravu tlaku u koncovych vlastnikii budou namontovany
redukéni ventily na naklady vlastnika piipojky.

Plyn:

Stavba v této lokalité¢ neuvazuje se zasobovanim RD zemnim plynem. MoZnost umisténi cisterny
stopnym olejem piipadné¢ plynem jako alternativniho vytapeéni. V piipadé umisténi se zabyvat
bezpecnostnimi predpisy.

Venkovni vedeni NN:

Nova lokalita 9 rodinnych domkd Myslocovice, bude napojena novym kabelovym piivodem ze stavajici
sloupové trafostanice MysloGovice T3ZS. Ze stavajici volné pojistkové sady rozvadéée NN trafostanice,
bude vyveden jeden paprsek zemnim kabelem NAYY 4x95mm? pod terén a dale v zemni ryze 35/80cm
smérem k uvazované lokalit¢ 9RD. Kabel bude prosmyckovan pies piipojkovou jistici skiiii pilifovou
SS1 00 pro napdjeni RD1 a dale v trase podél nové ptistupové komunikace bude prosmyckovan pies
pripojkové jistici skiin€ pilifové SS2 00 pro napdjeni jednotlivych dvojic rodinnych domkt RD2 az RD?9.
Kabel bude ukoncen ve stdvajici pojistkové skiini SD, osazené vramci lLetapy vystavby RD
Myslocovice. Piipojkové skiiné budou osazeny pfistupné na hranicich parcel v misté uvazovaného
oploceni tak, aby jejich spodni okraj byl min.0,6m nad trovni terénu. Celkova délka trasy novych
rozvodli NN je 225m.

Venkovni osvétleni:

Nové venkovni osvétleni bude provedeno jednim samostatnym paprskem, jako odbocka stavajici sité
vetejného osvétleni. Nova Cast trasy vefejného osvétleni bude napojena ze stavajiciho kabelového vedeni
rozvodu VO, odbocenim ze svorkovnice stavajiciho koncového osvétlovaciho stozaru osazené¢ho v ramci
Letapy vystavby RD Myslogovice, kabelem CYKY 4Bx10 mm®. Vlastni rozvod VO bude proveden
zemnim kabelem CYKY 4Bx10mm’” uloZenym ve vykopu v ryze 35/80cm hl. Vedeni bude ukon&eno na
svorkovnici posledniho osvétlovaciho stozaru nové vystavby. Celkova délka trasy novych rozvodi VO je
168m.

V prostoru uvazované lokality podél nové obsluzné komunikace, bude osazeno 6ks ocelovych
svétlovacich stozart dl. 4-5m v pozinkovaném provedeni, vystrojenych vybojkovymi svitidly s vybojkou
1x SHC 70W. Stozary budou osazeny do trubkovych betonovych zakladu.

Telekomunikaé¢ni kabel:
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Trasa telekomunika¢niho kabelu je vedena podél jizniho okrajefeSeného uzemip.C. 145/6 resp. po
severnim okraji cesty, a to s vrchni ¢asti komunikace smérem dold. V rdmci stavby ve spolupraci s firmou
Telefonicase navrhuje prelozka stavajiciho sdélovaciho kabelu na néklady investora.

5.4.2 ReSeni dopravni infrastruktury

V zajmovém Uzemi jde o pokracovani dopravniho skeletu jiz provedené lokality nad Skolou
obousmérnou komunikaci. K této jiz vybudované komunikaci je kolmo napojena nova vétev oznaCovana
jako K1 $itky 5,5m. Bude obousmérné s dopravnim omezeni pfi napojeni na stavajici mistni zpevnénou
cestu v dané lokalité. Okolo stavajici i nové komunikace je umistén novy jednostranny chodnik Sitky
2,0m. Pé&si propojeni nové lokalitou i ve spodni ¢asti napojenim na ulici Pod skolou.

Lokalita bude napojena na komunikaci o §ifce 5,5 m s jednostrannym chodnikem o §ifi 2,0m.

Soucasti vSech RD a vil mohou byt garaze, gardzova stani, ktera budou soucésti hlavni hmoty
objektu a budou s pfimym napojenim na obsluznou komunikaci (ne v hloubi pozemku). Bude splnéna
podminka zajiSténi odstaveni vozidla na zpevnéné plose na pozemku stavby mimo vefejné prostranstvi,
at’ uz pred garazovym stanim nebo vedle néj, v ndvaznosti na komunikaci.

Nova komunikace bude oznacena dopravni znackou B20a — zakazova znacka nejvyssi povolena
rychlost 30 km/h. Na konci jednosmérné Casti prochdzejici stdvajicim izemim bude osazena znacka B2
zakaz vjezdu vsech vozidel.

Vozovky budou lemovany betonovymi obrubniky ABO 100/15/25 s prevySenim 100mm a
ulozenych do betonu B 12,5. Jako vodici prouzek bude u obrubniku osazena silni¢ni ptidlazba ABK
50/25/10 a ulozena do betonu B 12,5. V mistech vjezdi bude osazen obrubnik najezdovy ABO 100/15/15
s prevySenim 20mm. Zlevé a pravé strany vjezdu budou umistény ptrechodové obrubniky ABO
100/15/25 LV a PV. Toto feSeni bude provedeno i v mistech pro piechazeni chodci.

Srazkova voda z plochy vozovek bude pomoci podélného a pticného sklonu odvedena do novych
uli¢nich vpusti, vhodné rozmisténych po trase navrzenych komunikaci. Jsou pouzity vpusti typu Brno
s usazovacim prostorem a zdpachovym uzavérem, osazené litinovymi mfizemi.

Ve spodni casti uzemi, podél jidelny Skoly, na pozemku skoly je umisténo v ramci vystavby
viceticelového hiisté u ZS Myslocovice nové parkovisté pro 12 osobnich automobilii. Parkovisté bude
ohraniceno silnicnimi obrubniky v betonovém lozi.

5.4.3 Verejna prostranstvi

Pro rozvojové plochy s rozsahem pod 2,0 haneni nutno vymezit plochy vetfejnych prostranstvi.

5.4.5 Koncepce zelené

Zelen v plochach mezi chodnikem a stavebni ¢arouje urcena pro kazdodenni rekreaci v prostoru
s intenzivné udrzovanou zeleni. Odstup od komunikace vytvaii prostor aleje se stromy v kombinaci
se stalezelenym stfihanym zivym plotem napf. z kefi tisu. Podél zivého plotu nizsi az pidopokryvné kete
stalezelené 1 zdobné plodem a skupiny trvalek, které vyniknou na pozadi stalezelen¢ho stithaného zivého
plotu. Plochy zdhont doplnit ostriivky s povrchem prané¢ho Stérku v kombinaci s kamenem mistnich
lomt.

V ramci nasledné vystavby max. 9 RD budou plochy osazeny nizkou a stfedn¢ vysokou kefovitou
a stromovou zeleni dle projektu sadovych uprav.Na severni okraj vystavby umistit zeleni chranici obytny
prostor pted povétrnosti.Na okraji vsi neni vhodné umistovat podle pravitka stfizené jehli¢nany. Vzrostla
zelen miiZze byt realizovdna mimo trasy technické infrastruktury.

AT. POZADAVKY NA OBSAH A ROZSAH DOKUMENTACE
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Dokumentace byla zpracovana ve 2 fazich
- koncept ve variantach, odsouhlasené feseni bylo dopracovano v névrhu
- navrh (dopracovani vybrané varianty)

A. Textova ¢ast obsahuje:

- navrh koncepce dopravni a technické infrastruktury a vetejnych prostranstvi pro celou lokalitu

- stanoveni zakladnich koncepcnich a urbanistickych podminek pro celou lokalitu v€etné stanoveni
prostorovych regulativii

B. Graficka cast obsahuje:

B.1 Situace $irSich vztahli 1: 7000

B.2 Vlastnické vztahy — kopie katastralni mapy 1: 1000
s vyznacenim dotenych pozemkl

B.3 Dopravni feSeni a feSeni inzenyrskych siti 1: 500

B.4 Urbanisticko architektonické feSeni tizemi 1: 500

B.5 Névrh regulativ 1: 500

B.6 Rez navrzenym tzemim uli¢niho profilu 1: 50

A8. ZAVER

Autor doufd, ze zamér piispét touto studii klep$i informovanosti o vyznamu a kvalité
pouzivanych regulativii a k cilevédomému vyuzivani regulativii vSemi ucastniky procesu uzemniho
planovani a ze se stane studie kazdému uzivateli vitanym pomocnikem.

Zbyvajici ¢ast navrhové plochy BI 10, se vzhledem k navrzené urbanistické struktuie zastavby
doporucuje pti nejblizsi zmeéné vypustit z izemniho planu a zaradit do ploch nezastavénych.

Priloha é. 1
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