výkr.č. - A 

Stavba – Bezbariérové chodníky Mysločovice – úsek č.1, úsek č.2 a úsek č.5 

Stupeň -  DSP

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

1. vŠEOBECNÁ ČÁST

1.1. – Identifikační údaje

Stavba :
Bezbariérové chodníky Mysločovice – úsek č.1, úsek č.2 a úsek č.5 

Místo stavby


Zlín

NUTS



Střední Morava

Kraj



Zlínský

Katastrální územ

Mysločovice

Pověřený úřad


Zlín 

Charakter stavby

Nová, rekonstrukce

Investor   :


Obec Mysločovice, Mysločovice 21, 763 01 





IČ – 00284211, DIČ – není plátce DPH     

Zastoupený


Pavel Žák (starosta obce) 

Zhotovitel  :


Marcela Urbanová – Projektová kancelář A - S





Na Vrchovici 317, 760 01 Zlín





IČ -  71 81 35 94,  DIČ – CZ 71 81 35 94

Autorizoval  :


Ing. Ladislav Alster - autorizovaný inženýr dopravních staveb, 




č.a.1300173

2.  Základní údaje o stavbě                    :  

2.1. – Návrh stavby, její umístění a význam

Na pěší trase spojující základní školu v Mysločovicích se zastávkou autobusů v centru obce se v současné době nacházejí úseky stávající komunikace pěší (déle chodník), po jejichž celkové rekonstrukci vznikne „Bezbariérová trasa pro pěší Mysločovice“ tedy bezbariérové propojení pro pěší dle vyhlášky č.398/2009 sb. Předkládaný projekt řeší úsek trasy 1,2 a 5.

Úsek č.1. - : Před budovou školy

V místě schodišťových stupňů před hlavním vstupem do budovy školy bude vybudována rampa pro překonání schodišťových stupňů. Rampa šířky 1,50m s podélný sklon 6,5% délky 7,00m bude opatřena oboustranným zábradlím o výšce 1,00m vybaveným spodní tyčí vytvářející umělou vodící linii. Na rozptylové ploše navazující na schodiště před školou budou opraveny destrukce a nerovnosti povrchu plochy, stejně bude opraven i navazující chodník směřující k zastávce autobusů. Stávající dlažba 400/600 se odstraní, vyspraví se ložní vrstvy a dlažba 400/600 bude opětovně položena. Betonová obruba bude osazena nová s převýšením  nad plochu 0,06m, v místě navazujících chodníků bude obruba osazena bez převýšení. Úsek pokračuje chodníkem podél komunikace III/43927 zde bude odstraněna dlažba 400/600 včetně podkladních vrstev a provedena nová konstrukci ze zámkové dlažby včetně nové bet. obruby. Niveleta tohoto chodníku se zvýší tak aby byl oddělen od vozovky převýšením 0,12m. Chodník dále navazuje na nástupní plochu zastávky, zde bude obruba zvýšena na 0,2m. Podél nástupní hrany bude proveden kontaktní pás, kolmo naváže signální pás vedoucí do čekárny u zastávky autobusů. V délce čekárny bude vybudován varovný pás s funkcí vodící linie. U zastávky autobusů úsek č.1 končí. 

Úsek č.2. – Liniový chodník podél silnice III/43827: 

úsek začíná u zastávky autobusů a směřuje do centra obce. Bude zde provedena nová konstrukce chodníku ze zámkové dlažby v šířce 1,60m až 2,00m. (Chodníky podél komunikace III/43827 mají stávající šířku 1,60m, z důvodů návaznosti na oplocení soukromých pozemků a nesouhlasu správce komunikace rozšířit chodník prostoru komunikace nelze rozšířit chodník celém úseku  na 2,00m). Mezi chodníkem a komunikací bude osazen bet. silniční obrubník s převýšením 0,2m nad vozovku. Vjezdy protínající kolmo chodník budou výškově odděleny od komunikace sníženou obrubou 0,05m. Tyto vjezdy budou mít příčný spád 2%, snížení se projeví v podélném spádu chodníku, budou zde dvě rampy v délce 1,50m se sklonem max. 8,30%. Podél snížené obruby až do výše 80mm bude umístěn varovný pás. Úsek č. 2 je rozdělen na dvě části, dělí jej nově realizované místo pro přecházení. V první části úseku č.2 tvoří vodící linii podezdívky plotů soukromých parcel, tento stav zůstane zachován. I v druhé části bude chodník nově proveden v šířce 1,60m z konstrukce ze zámkové dlažby ohraničen po obou stranách bet. obrubou, levá obruba bude převýšena nad chodník 0,06m bude tedy vodící linií.  Pravá obruba bude osazena na úroveň terénu pro odtok povrchové vody. V druhé části úseku č.2  budou vjezdy protínající pouze chodník řešeny obdobně jako v první části. Vjezdy protínající chodník a zeleň budou výškově odděleny od komunikace sníženou obrubou 0,05m.  Podél snížené obruby až do výše 0,08m bude umístěn varovný pás . Na konci úseku č.2 před vstupem na místní komunikaci bude v celé šíři 1,60m snížena bet. obruba na 0,02mm a proveden varovný pás. 

Úsek č.5 - Chodník podél silnice III/43829: nebude řešeno
úsek začíná chodníkem v oboustranné zeleni směrem ke komunikaci III/43829, zde bude zaslepeno vyústění na asfaltovou komunikaci přičemž chodník bude pokračovat na dvě strany. Směrem do Lechotic bude ukončen sníženou obrubou na 0,02m a varovným pásem u sjezdu místní komunikace. Směrem ke kostelu bude chodník pokračovat k nově navrženému místu pro přecházení. Pro toto místo bude potřeba na protější straně komunikace vybudovat nový chodník , místo pro přecházení bude na obou stranách vybaveno sníženou obrubou s převýšením 0,02m nad vozovku, podél snížené obruby až do výše 80mm bude umístěn varovný pás. kolmo bude navazovat pás signální. Dále bude místo pro přecházení vybaveno osvětlením typu, které zajistí soustředěné světlo v prostoru jízdních pruhů komunikace v místě pro přecházení. Chodník bude na druhé straně komunikace pokračovat od místa pro přecházení až k zastávce autobusů.Zde bude vybudováno nástupiště pro autobusy. V délce 15m bude vybudován chodník s nástupní hranou vybavenou silničním obrubníkem s převýšením 200mm nad vozovku, podél hrany bude proveden kontaktní pás z červené hladké dlažby, kolmo na varovný pás bude proveden signální pás . Chodník bude 5m za nástupní hranou ukončen.
2.2. – Předpokládaný průběh výstavby

Zahájení – 05.2013, ukončení – 9.2013

2.3. – Vazba na územněplánovací dokumentaci, podklady a na územní rozhodnutí

Stavba je plně v souladu s územně plánovací dokumentaci  obce Mysločovice.

2.4. – Charakteristika území a jeho dosavadní využití

Úsek č.1 - trasy pro pěší začíná u budovy základní školy. Před centrální budovou školy je rozptylová chodníková plocha ve tvaru lichoběžníka. Je provedena z červené bet. dlažby 400/600 lemovaná betonovou obrubou. Plochu protínají v celé šířce tři schodišťové stupně o výšce každého z nich 0,15m. Na plochu před školou navazují tři samostatné chodníky v oboustranné zeleni o šířce 2,50m. Chodník k zastávce má stejnou konstrukci jako plocha, ohraničen je také betonovou obrubou,. Prostor zastávky je z dlažby 30/30 v šířce 2,50m. Chodník zde navazuje na asfaltovou komunikaci silnice III/ 43827, odděluje je žulová obruba osazená pouze 0,02m nad komunikaci. Podél nástupní hrany zastávky v délce cca 20m je trubkové zábradlí výšky 1,10m. Na plochu chodníku - nástupiště navazují ze strany travnatého pásu dvě bet. schodiště vedoucí od zadní části školy a od rodinné zástavby. Terén je v daném úseku výškově členitý. Plocha před školou je mimo schodišťové stupně ve spádu 2%. Chodník spojující rozptylovou plochu a zastávku autobusů je v podélném sklonu 2% až 5%, v příčném do 2%. Zastávka autobusů je rovinatá s příčným sklonem 1%.

Úsek č.2: od zastávky autobusů pěší trasa pokračuje chodníkem podél silnice III/43827 a současně podél podezdívek plotů rodinných domů směrem do centra obce. Šíře chodníku je 1,60m, konstrukce z šedé bet. dlažby 30/30. Trasu kolmo křižují vjezdy k rodinným domům. Po 120m chodník končí a pěší trasa pokračuje na druhé straně komunikace III/43827. Chodník zde pokračuje v šířce 1,70m podél hranic pozemků – místy podezdívky, místy volný terén. Mezi komunikací III/43827 a chodníkem je travnatý pás šířky 1m, který se postupně rozšiřuje a odklání tak chodník od komunikace. Chodník kolmo křižují vjezdy k rodinným domům a navazují na něj chodníky uvnitř soukromých pozemků. Po cca 200m chodník končí v křižovatce místních komunikací. Terén je v daném úseku výškově členitý, první část chodníku (délky 120m) stoupá v mírném spádu 1,50%, v tomto směru ale ve spádu 4,5%pokračuje i na začátku druhé části (200m). V blízkosti č.p. 135 se chodník výškově láme a dál klesá ve spádu 6,5% a před koncem spád dosahuje hodnoty 7,5%.

Úsek č.5: úsek začíná u komunikace bez provozu motorových vozidel, ze žulové kostky. Chodník vede v oboustranné zeleni kolmo ke komunikaci III/43829, kde vyúsťuje na komunikaci a dělí se na dvě větve vedoucí kolem komunikace, oddělené od ní zeleným pásem šíře 1m. Pro dosažení zastávky autobusů je nutné překonat komunikaci III/43829. Na druhé straně se nachází točna autobusů bez navazujícího chodníku. Místo pro přecházení není definováno. Terén úseku č.5 je členitý na začátku v délce cca 20m stoupá v hodnotě 7,5%, dále je spád mírnější, směrem ke kostelu stoupá v hodnotě 5% a směrem na Lechotice klesá ve spádu 2%. Prostor zastávky tvoří asfaltová plocha točny autobusů, zpevněná plocha před přístřeškem zastávky autobusů a navazující vjezd k rodinnému domu. Mezi přístřeškem a zpevněnou plochou jsou dva schodišťové stupně. Nástupní hrana je oddělena od zp. plochy obrubníkem výšky 120mm, celá hrana je v oblouku.  nebude řešeno
2.5. – Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví  a životní prostředí

· Podle zákona 93/2004 Sb. stavba nevyžaduje posouzení vlivu stavby na životní prostředí,  protože se jedná o komunikaci pěší

· Stavba vyžaduje zábor  ZPF o výměře cca 1 070 m2.

· -Stavba vyžaduje smýcení náletové zeleně

· -Stavba není zdrojem hluku ani emisí z dopravy.

· -Ovlivnění krajiny komunikací pěší je minimální, trasa důsledně kopíruje stávající úroveň terénu, nejsou zde řešeny násypy ani zářezy.  

2.6. – Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření

2.6.1. – Vztahy na ostatní plánované stavby v dotčeném území

Stavba nemá žádné vazby na plánované stavby v dotčeném území.

2.6.2. – Změny dosavadního využití území  

Dosavadní využití území se nemění.

2.6.3. – Změny dosavadních staveb dotčených projektovanou stavbou

Nejsou

3.  Přehled výchozích podkladů a průzkumů                    :  

- cenová nabídka zhotovitele č. 47

- objednávka č.

- digitální mapový podklad, v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému BpV poskytnutý datovým skladem JDTM, 

- schválení studie Bezbariérová trasa pro pěší Mysločovice

-Územní plán obcí Mysločovice 

4.  Členění stavby                    :  

Stavba je rozdělena na tyto objekty

1  - Komunikace  

SO 101 – Zastávka autobusů a přístup ke škole

SO 102 – Komunikace pěší kolem komunikace III/43827

SO 105 – Komunikace pěší kolem komunikace III/43829 (místo pro přecházení , zastávka autobusů)

Stavba nemá provozní soubory

5.  Podmínky realizace stavby                    :  

5.1. – Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků (investorů)

Nejsou známy.

5.2. – Uvažovaný průběh výstavby

Jedná se o liniovou dopravní stavbu v zastavěné části obce. Při realizaci stavby se její dodavatel bude pohybovat v trase, s realizací manipulačních pruhů se neuvažuje. Předpokládá se že stavba využije pro zařízení stavby přilehlé pozemky ve vlastnictví investora. 

6.  Přehled budoucích vlastníků (správců)                    :  

Obec Mysločovice

7.  Předávání částí stavby do užívání                    :  

7.1. – Možnosti postupného předávání částí stavby do užívání

Stavba bude předána jako jeden celek.. 

7.2. – Zdůvodnění potřeb užívání části stavby před dokončením celé stavby

Nezdůvodňuje se

8.  Stručný technický popis stavby                    :  

8.1. – Popis jednotlivých objektů 

SO 101 – Zastávka autobusů a přístup ke škole
Je řešena oprava zpevněné plochy cca 15m x 15m s vybudováním nové rampy 1,5m x 7,00m ve sklonu 6,5%.Stávající dlažba bude využita, nově budou provedeny betonové obrubníky a ložní štěrkové vrstvy. Rampa bude provedena z prostého betonu s povrchovou úpravou. Navazující chodník zůstává ve stejné šířce 2,50m proveden jako zpevněná plocha.Chodník kolem III/43827 bude proveden v šířce 2,50 ze zámkové dlažby v betonové obrubě, stejně bude provedena i nástupní plocha u zastávky autobusů.Převýšení silniční obruby bude u chodníků 0,12m u nástupní plochy 0,2m. Odvodnění zpevněné plochy, chodníku a nástupní plochy bude provedeno příčným a podélným spádováním na přilehlý travnatý terén nebo na stávající asfaltovou komunikaci.

SO 102 – Chodník kolem silnice III/43827

Stavební objekt 102 je rozdělen na dvě části. V první je řešen chodník šířky 1,60 v délce 120m podél silnice III/43827 a podezdívek rodinných domů. Chodník bude proveden ze zámkové dlažby od silnice oddělen silniční obrubou 15/25/100 s převýšením 0,12m. Chodník kolmo křižují vjezdy k rodinným domům, zde bude provedena konstrukce pro pojezd motorových vozidel a snížena silniční obruba. Druhá část řeší protilehlý chodník podél III/43827 šířky 1,60m vedoucí kolem zeleného dělícího pásu a soukromých pozemků, místy s oplocením místy s travnatou plochou. Chodník bude  proveden ze zámkové dlažby od  zeleně chodníkovou obrubou 10/25/100 s převýšením 0,06m nebo 0. Chodník kolmo křižují vjezdy k rodinným domům, zde bude provedena konstrukce pro pojezd motorových vozidel a osazena silniční obruba 15/25/100 s převýšením 0,02m.

SO 105 – Chodník kolem silnice III/43829, místo pro přecházení a zastávka autobusů

Je řešen chodník v oboustranné zeleni šířky 1,50m v délce cca22m ze zámkové dlažby v chodníkové obrubě 10/25/100 s převýšením 0,06 nebo 0. Dále pokračuje chodník podél komunikace III/43829 oddělený od komunikace zeleným pruhem. Chodník šířky 1,50m délky cca 50m bude proveden ze zámkové dlažby v chodníkové obrubě 10/25/100 s převýšením 0,06 nebo 0. V trase chodníku se nachází záliv pro lavičku a vyústění do komunikace v místě pro přecházení chodců. Od zeleně je chodník ohraničen chodníkovou obrubou 10/25/100 s převýšením 0,06m nebo 0, v místě pro přecházení bude silniční obruba 15/25/100 s převýšením 0,02m. Po protější straně komunikace pokračuje chodník od místa pro přecházení k zastávce autobusů. Je řešen nový chodník v šířce 1,50m délky cca 27m Chodník bude proveden ze zámkové dlažby od silnice oddělen silniční obrubou 15/25/100 s převýšením 0,12m. , v místě pro přecházení bude silniční obruba snížena na 0,02m

8.2. - Konstrukce chodníků pro celou stavbu

Ochranná  vrstva

Štěrkodrť (kam. třídy A) frakce 16 – 32


 tl. 100 mm – ČSN 7361 26 a ČN 7215 12

Podkladní vrstva

Štěrkodrť (kam. třídy A) frakce 8 – 16


 tl. 100 mm – ČSN 7361 26 a ČN 7215 12

Ložní  vrstva 

Kamenivo frakce 4- 8





tl. 40 mm – ČSN 7361 31 – 1

Obrusná vrstva

Dlažba ze zámkové betonové dlažby



 tl. 80 mm – ČSN 7361 31 – 1. Barva dlažby šedá

Hmatová dlažba musí splňovat NV 163/2002 Sb. a TN TZÚS 12.03.04-06.

Po odkrytí pláně bude provedena zkouška únosnosti podloží - min.30Mpa

9.  Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření                 :  

S ohledem na jednoduchost stavby nejsou.

10.   Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území

a kulturní památky                         :  

Stavba se nedotýká chráněných území, ani kulturních památek.

a) ochranná pásma 

VN linky (viz.situace)  -    od  krajního vodiče -
1 kV –  35 kV


7 m      

35 kV –110 kV


12 m  

110 kV – 220 kV

15 m 

220 kV – 400 kV

20 m

nad 400 kV


30 m

VTL plynovod








 10 m

NTL plynovod








1 m

11.  Zásah stavby do území                 :  

- rozsah zemních prací je vyčíslen v  části B stavby. Konečná úprava terénu bude korespondovat se stávajícím stavem území. 

- ozelenění nezastavěných ploch (pouze protierozní zatravnění v minimalizovaném rozsahu) je řešeno v objektech SO 101

-stavba vyžaduje zábor  ZPF .

-stavba vyžaduje smýcení náletové zeleně

-Pro zařízení staveniště budou zajištěny vhodné plochy obcí Mysločovice

-Pro ukládání a zpracování odpadů je doporučená skládka Suchý Důl, využitelné materiály 

 budou odvezeny na skládku investora

12.  Nároky stavby na zdroje a její potřeby                 :  

-S ohledem na nároky na energie, telekomunikace, vodní hospodářství se jedná o nenáročnou stavbu, s potřebami pouze pro zařízení staveniště. 

-Stavba navazuje z obou stran na dopravní systém území, nemá nároky na parkování ani na řešení příjezdů. 

-Stavba nevykazuje velké nároky na nakládání s odpady,betonová dlažba 30/30 a bet. obrubníky budou využity investorem jako recyklát na jiných stavbách a uloženy na skládku obce Mysločovice. 

-Humózní vrstvy budou ponechány na stavbě a využity při dokončovacích pracech

-Stavba nevykazuje problémy z hlediska zemních prací, případný přebytek bude odvezen na skládku  investora.

13.  Vliv stavby a silničního provozu na zdraví a životní prostředí                 :  

Realizací stavby nedojde prakticky k žádným změnám v území majících vliv na životní prostředí nebo zdraví obyvatel. Cyklistická doprava neemituje žádné zplodiny ani hluk.

Po kolaudaci stavby a zahájení provozu realizovaného díla budou vznikat následné odpady, které byly rozlišeny v souladu s kategorizací a katalogů ve smyslu zákona o odpadech č. 1855/2001 Sb. v  platném znění, vyhlášky MŽP  č.383/2001 Sb. v platném  znění  a vyhlášky č.381/2001 Sb. v platném znění.

katalog č.

druh odpadu



kategorie odpadu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

020103


Rostlinná tkáň (zeleň)



 O

200303


Uliční smetky




O

Za nakládání s odpady po zahájení provozu odpovídá jejich původce, tedy provozovatel   Odpady budou zneškodněny na zařízeních k tomu určených  (skládkách, spalovnách), případně budou předány jiné odborné firmě ke zneškodnění nebo přepracování (Zákon  o odpadech č.185/2001 Sb.v platném znění). Provozovatel je povinen vést evidenci odpadů. Při realizaci stavby vzniknou následující odpady, které byly rozlišeny v souladu s kategorizací a katalogů ve smyslu zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.v platném znění a vyhl. MŽP č.381/2001 Sb. v platném znění.

katalog č.

druh odpadu


kategorie odpadu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

150202


Absorpční činidla



N

170101


Beton





O

170504


Zemina a kamení



 O

170203


Plast





O

170904


Směsný stavební a demoliční odpad (suti)
 O

Generální dodavatel zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů. Zejména se jedná o likvidaci odpadů se zbytkovým obsahem škodlivin N. Se všemi odpady bude nakládáno ve smyslu zákona č.185/2001 Sb, v platném znění 

Dodavatel musí zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanizmů s tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy,  je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit  a  uložit do nepropustné nádoby (kontejnerů). U malých nepropustných ploch je možno provést dekontaminaci vapexem. U stacionárních strojů bude osazena vana pro záchyt unikajících olejů. Je vhodné, aby generální dodavatel při uzavírání smluv na jednotlivé dodávky stavebních a technologických prací ve smlouvách zakotvil povinnost subdodavatelů likvidovat odpady vznikající při jejich činnosti tak, jak ke výše uvedeno. Při kolaudaci stavby předloží dodavatel stavby doklady o způsobu likvidace odpadů.

14.  Obecné požadavky                 :  

-Stavba vyhovuje všem nárokům na bezpečnost z  hlediska platných předpisů pro cyklistickou dopravu.

-svými užitnými vlastnostmi je stavba plně v  souladu  s  technickými a  ekonomickými parametry staveb obdobného charakteru.

-stavba svým řešením (sklonové poměry) vyhovuje v rámci jejich možností pro pohyb osob  se  sníženou schopností pohybu a orientace.

Ve Zlíně, květen 2012





Marcela Urbanová
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